
1 シリコーン樹脂材料
樹脂そのものとして使用 2 樹脂ハイブリッド化材料

他の樹脂を改質してシリコーンの特性を付与 3 塗膜・成形物表面改質剤
添加剤として塗膜・成形物の表面状態を改質 4 顔料・フィラー表面処理剤顔料・フィラーの表面状態を改質

コーティング剤＆コンパウンドの性能を向上させる信越シリコーン
信越シリコーンは、さまざまなアプリケーションに適用可能です。

シリコーンのアプリケーションは、
“基材に塗る”「コーティング剤」と、

“形を作る”「コンパウンド」に大別できます。

コーティング剤とコンパウンドは、「樹脂」、「添加剤」、「顔料・フィラー」の主に3つの成分で構成されています。

「樹脂」、「添加剤」、「顔料・フィラー」、の構成成分に対し、
「シリコーン樹脂材料」、「樹脂ハイブリッド化材料」、「塗膜・成形物表面改質剤」、「顔料・フィラー表面処理剤」の4つの使い方があります。
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脱水縮合
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：メチルまたはメチル /フェニル基シリコーンレジン

：アルコキシ基 ：メチルまたはメチル /フェニル基
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シリコーンオリゴマー（タイプＡ）

：アルコキシ基
：反応性官能基

シランカップリング剤
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●バイクマフラー ●基板防湿・絶縁
●塗料

●フィルム

●接着剤

●電球カバー ●塗料

●無機基材の表面処理

●樹脂と
　フィラーの一体化

●粉体の流動性向上

処理 ： 樹脂の破断面

未処理 ： 樹脂の破断面

●塗料

●カーシートの
　合成皮革

難燃性

難燃性
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