
エネルギーの消費により自社で直接排出するものScope

1
企業が購入して使う電気や熱などの
エネルギー由来の間接排出

Scope

2
Scope2以外で発生する間接的に排出されたもの
（事業活動に関連する他社の排出）

Scope

3

カーボンニュートラルに貢献する

Shin-Etsu Green Silicones™

地球温暖化の原因となるCO2（二酸化炭素）などの温室効果ガスの排出量と植物
などによる吸収量を均衡させ、実質的に排出量をゼロにすること。
低炭素化はあらゆる業界で進んでおり、当社もCO2削減に向け原料やエネルギーの
グリーン化を進めています。

カーボンニュートラル（CN）とは

温室効果ガス排出量を削減する取り組みとして、企業は、自社の活動のほか、原料などの上流から使用・廃棄などの下流までのサプライ
チェーン全体で排出量を削減することが求められています。事業活動のサプライチェーンにおける温室効果ガスの排出量は以下（Scope1
･2･3）のように分類されています。

Scope3カテゴリー1とは

製品のお問い合わせ・ご相談は
●シリコーン事業本部シリコーン・グリーン事業推進室
TEL.03-6812-2400

●シリコーン事業本部営業第四部シーラントG（エラストマー製品）
TEL.03-6812-2411

●シリコーン事業本部営業第一部（フルイド製品）
TEL.03-6812-2406

シンエツグリーンシリコーン製品

カーボンニュートラル（CN）に貢献するシリコーン製品です。タイで生産を開始し、シロキサン原料にはCO2排出量を抑えた金属ケイ素を
使用しています。また、種々の生産プロセス改善による省エネ施策を実施し、サプライチェーン全体での排出削減に取り組んだ上で、残余
排出については認証済みカーボンクレジットを活用しています。これらの製品は、ISO 14067に基づく製品カーボンフットプリント（CFP）の
妥当性検証および公的機関であるタイ温室効果ガス管理機構（TGO）のCN認証を取得しています。

特長 ●タイの自主的排出量削減制度Ｔ-VERのカーボンクレジットを併用したカーボンニュートラル製品です。
●TGO認証取得品です。

シンエツグリーンシリコーン SEGSシリーズ

タイのカーボンクレジット制度T-VERとCN認証について

●T-VER（Thailand Voluntary Emission Reduction Program）は、天然
資源環境省傘下の公的機関であるタイ温室効果ガス管理機構（TGO： 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization）によって
2014年から運用されているタイ国内のカーボンクレジット制度。

●CN認証は、TGOのカーボンクレジットによるオフセットを
認証するTGOのプログラム。排出量の100％をオフセット
するとCN認証が付与されます。

■環境に配慮した製造プロセス

■グリーン（低炭素）原料

ケイ石：SiO2

木炭：C

メタノール

塩化水素：HCｌ

金属ケイ素：Si

塩化メチル：MeCｌ

モノマー
合成

シラン
精留

各種
シリコーン製品

メチルシラン
Me3SiCl
Me2SiCl2
MeSiCl3
MeSiHCl2

モノマー

（規格値ではありません）

製品名

■フルイド製品

外観  無色透明液体 無色透明液体 無色透明液体

動粘度  25℃ mm2/s 4.0 350 600

比重  25℃  0.956 0.970 1.007

揮発分  150℃/24h ％ b.p.210℃ 0.5以下 ̶

屈折率  25℃  1.396 1.403 1.420

融点 ℃ ‒40 ̶ ̶

流動点 ℃ ̶ ‒50以下 ̶

引火点 ℃ 77 315以上 240

表面張力  25℃ mN/m 17.8 21.1 ̶

項目

揮発性シリコーンオイル
KF-995-SEGS

シリコーンオイル
KF-96-SEGS-350cs

化粧品用シリコーンオイル
KF-6017-SEGS

（規格値ではありません）＊23℃/50％RHで7日後　JIS K 6249による試験結果

■エラストマー製品

シリコーン系シーリング材
SEALANT-N-SEGS

外観  ペースト状 ペースト状

流動性  なし なし

指触乾燥時間  23℃/50％RH min 5 5

外観  ゴム弾性体 ゴム弾性体

密度  23℃ g/cm3 1.04 1.04

硬さ  デュロメータA  19 19

伸び ％ 630 630

引張強さ MPa 1.4 1.4

  ホワイト、クリヤー、ブラック、 ホワイト、クリヤー、ライトグレー
  ライトグレー、グレー

項目

製品名

硬
化
前

硬
化
後
＊

色

シリコーン系シーリング材
SEALANT-4588T-SEGS

CO2

Carbon Neutral

吸収量
CO2
排出量

さらにScope3は、15のカテゴリーに分けられ、
カテゴリー1は、購入した製品、サービスに関する
排出量となります。
「シンエツグリーンシリコーン SEGSシリーズ」
は、お客さまのサプライチェーンにおける温室効
果ガスScope3カテゴリー１の削減に寄与します。

ISO 14067証書
ISO 14067は製品のカーボンフットプリント算定に関する国際規
格。独立した第三者機関による検証を受けることで、客観的かつ信
頼性の高い情報を提供することができます。

TGO証書
TGO認証製品にはCO2排出量の証明書が添付されます。


